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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n" 165/2017
Pregão Presenciai n" 038/2017

Ata de Registro de Preços n« 021/2017
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Santa Rita

10,520/2002 doDecrelo Federal 7 89? . ™ "'^^/^Ol?, nos termos da Lei n.«
.n,o™eadassi«c~tposfafa;«^^^^^

centro, São Sebasüào de Lagoa de Roça CEP- 58 119-000 cíassSL r;^^^

- SoZo™: si"™? paZZLZzzt
preços registrados, Sr, ALEXANDRE LAURENTINO DA SM VA rn«í- r representante(s) da{s) empresa(s) comSSP,Pe a DENISE MOURA 00 SASC^Nm IIZ"* O^O 7ZV°6re°Rl
opere seus efeitos jurídicos e legais. 2.550.067-SSP/P8, para que

PrÍcfssí^í^^i^eSn Tl Pregão para Registro de Preços n- 038/2017 e seus Anexos
REGISTRADO. ' ^ ̂  ® P^^e integrante e complementar, vinculando-se, ainda, á proposla do FORNECEDOR

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

::=s=ÊEs#ss~=
NUMERO DA INSCRIÇÃO;
_ 11.500.957/0001-13

EMPRESA: ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI • EPP

item

10

Especificação
LOCACAO DE TENDAS MEDINDO 05M X
C5M (cinco por cinco metros): aberta,
modelo: chapéu de bruxa tencionada com
ferragem em metaíon chapa 14" e 16 "
galvanizada pé direito 2,30 metros de
altura, em lona transparente nigthand Day,
anlí-chama, anii-mofo, fixação das sapatas
ao Chão, com estacas ou buchas
expansivas. A lenda deverá ser montada

Marca

TOUDOS

RODRIGUES

LTDA/TJ

SERRALAHARIA-
EPP MODELO

CHAPÉU DE

BRUXA

Qtd. Und. Valor Unt.

1.500 Und R$175,00

Valor Total

R$ 262.500,00

COMISSÂÕPÊ^b. I. Uh Llül IAÇAO (CPL) - Praça Getúfcvií^MOãcinjír^^
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com fechamento das laterais,
confeccionados em lona vinillca,
transparente, com tratamento especial e
revestimento sintético, Black ou anti-mofo,

anti UV e anti IV. Todos os itens

necessários para a montagem da lenda de
acordo com as normas técnicas de

segurança e os serviços de montagem,
desmontagem, vigilância e transporte para
0 local indicado pela Prefeitura na cidade
de Santa Rita-PB, inclusos na diária.

^  i

Total R$ 262.500,00

NUMERO DA INSCRIÇÃO:
17.886.274/0001-22

EMPRESA: DENISE MOURA DO NASCIMENTO ■ EPP

Item Especificação Marca Qtd. Und. Valor Unt. Valor Total

01

02

SOM TIPO 1: 01 Mesa de som digital com
16 canais expansivel para 32 canais com
no minimo 8 saidas auxiliares; 01
processador de efeito, inversão de fase,
fanthon Power, pad -20db e gráficos
Sibandas nas saidas; 04 Caixas
amplificadas com pedestal e potência de
lOOOw cada com entrada Xlr, cobertura de
120°, faixa de freqüência de 50hz a 20khz
com 1x15° + 1 driver; 04 Monitores
dinâmicos com 1x15" + 1 driver com 900w

de potência; 02 Microfones sem fio UHF
com no minimo 10 canais de freqüência; 04
Microfones com fio beta; 10 canais de
freqüência; 01 Notebook e 1 DVD Player;
12 Par íed RGBW de 3w com controladora

DMX; 01 Técnico operador e auxiliar.
SOM TIPO 2: 0Í Mesa de som digital com
32 canais e 16 saldas auxiliares, 04
processadores de efeitos, Gate e
compressor por canal, equalizador, deíay,
inversão de fase, fanthon Power, pad -20db
e 16 gráficos 31bandas 2- processador
digital com 2 entradas e 6 saidas 1- CD
player 1- notebook 6- microfones sem fio
bastão UHF 4- microfones sem fio facial

UHF 26- microfones dinâmicos 12- Direct

box 20- pedestais tipo girafa para
microfone 1- amplificador lipo cubo de
lODw para guitarra 1- amplificador lipo
cubo de 400w para contra baixo 12-
monitores 1x15" + driver 08- caixas de sub

grave com 02 falantes de 18" 08- caixas de
alta freqüênciaLineArray com 2x8" + driver
- sistema de amplificação que atenda as
necessidades do sistema acima e fiação e
conexões para as devidas ligações 01-
Técnico de som e auxiliar ILUMINAÇÃO
24- refletores com lâmpadas par 64 foco 02
e 05 02- mini brutes de 4 lâmpadas 24- par
led RGBW de 3w 01-Maquina de Fumaça
DMX 06- Set Light 500w 01-mesa de luz
DMX 01- Técnico de iluminação e auxiliar.

YAMAHA,
ALESSIS,

MACHINE,
SITUDIO R,

BEHRIGER,
SHURE, NEUTRIX,

HARTKE,
ROLANDO, DBX,
COMPENSADO

NAVAL -

MADEIRAS

PINHEIROS LTDA,
PAR, LED, CABOS

SANTA ÂNGELO E

NEUTRIX, PA
PLAY

YAMAHA,

ALESSIS,
MACHINE,
SITUDIO R,
BEHRIGER.

SHURE, NEUTRIX,
HARTKE,

ROLANDO, DBX,
COMPENSADO

NAVAL-

MADEIRAS

PINHEIROS LTDA,

PAR, LED CABOS
SANTA ÂNGELO E

NUTRIX, PA PLAY

CANHÃO LED PAR
54LEDS DE 3W

RGBW OPTDMX,

SENSOR, DISPLAY
PRO LP007,

REFLETOR DE

LED 100W-

HOLOFOTE

BRANCO FRIO-

IP65 BIVOLT

SKYPIX2010,

PEERL LIGHTING,

150 diárias R$1.100,00 R$ 165.000,00

50 diárias R$ 3,000,00 R$ 150.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) - Praça Getúlio Vargas, n' 40B, Ceniro, Santa Rita, PB
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03

SOM TIPO 3; PA 01 Mesa digitai com 48
canais de entrada, equaiização
paramétrica, 08 rack de efeito, compressor
e gate por canal, 24 canais de saida com
equalizador gráfico de 31 bandas por
canal, 02 fontes de alimentação; 01-
Sistema de sonorização üneArray,
composto por 24 caixas de 3 vias com
2x12" + 4x6,5" + 2 driver com cobertura
vertical de 10 graus, tiorizonlal de 120
graus, sistema de bumper para elevação
do sistema ou acessórios para trabalhar
em GraudSlackeO + 24 caixas de sub

grave com 2 falantes de 21° com 4000w
cada + sistema de amplificação com 6
racks de potência com 4 amplificadores
classe D, com no mínimo 2400 watts RMS
por canal em 2 Ohms; 01 processador
digital com 4 entradas e 12 saidas com
software de gerenciamento do sistema
aíavés de tableí ou computador 01-
Multicabo de 48 canais com comprimento
mínimo de 80 metros 01-Multioabo de 12

vias com comprimento minimo de 80
metros para o processamento 01-Front Fili
composto por 4 caixas de alta freqüência
com 2x8" + driver amplificadas Main Power
Irifásico de 63 ampéres por fase, regulador
de tensão, voltimetro e amperimetro;
Sistema de comunicação entre PA e
monitor 01-Técnico de som e auxiliar

MONITOR 01-Mesa digitai com 48 canais
de entrada, equalização paraméWca, 08
rack de efeito, compressor e gate por
canal, 24 canais de saida com equalizador
gráfico de 31 bandas, 02 fontes de
alimentação 01-Sistema oom 16 monitores
passivos two-way com 02 falantes de 12' e
1 Drive cada C1-Sistema de amplificação
com 02 racks de potência oom 4
amplificadores cada com possibilidade de
atender 12 vias de moniloração 01-Side Fill
composto por 2 caixas de alto freqüência
de 1x15" 800w +1x10" 400w + drive 300w
e 2 de sub grave com falantes de 18'
2000w por lado + amplificação para
alimentação composto por 01 Rack com 4
amplificadores Classe D, potência mínima
de 2400 watts por canal 01-Main Power
Trifásico de 125 amperes por fase,
regulador de tensão, voltimetro,
amperimetro e transformador isolado de
10 000 watts para alimentação com saidas
110v e 220v estabilizadas 48-Microfones

dinâmicos com pedestais 08-Mlcrofones
condensador 08-Microfones sem fio UHF

head sei 08-microfones sem fio UHF

PRO UGHT, BLUE

UGHT55X

RGBWA, PAR,

LED, CABOS

PIRELU

YAMAHA,

ALESSIS,

MACHINE,
SITUDiO R,

BEHRIGER,
SHURE, NEUTRIX,

HARTKE,

ROt-ANDO, DBX,

COMPENSADO

NAVAL-

MADEIRAS

PINHEIROS LTDA,

PAR, LED CABOS

SANTA ÂNGELO E

NÜTRIX, PA FLAY

CANHÃO LED PAR
54 LEDS DE 3W

RGBW OPT DMX,

SENSOR, DISPLAY

PRO LP007,

REFLETOR DE

LED 100W-

HOLOFOTE

BRANCO FRIO-

IP65 BIVOLT

SKYPIX2010,
PEERL LIGHTIN6,

PRO LIGHT, BLUE

LIGHT55X

RGBWA, PAR,

LED, CABOS

PIRELU

20 diárias RS 4.500,00 R$ 90.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) - Praça Getúlio Vargas, n° 40B, Centro, Santa Rita, PB.
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Bastão com base de alta freqüência 20-
Direct Box passivo e ativo 08-Sub Snake
com multipinos 02-Amplificadores para
guitarra de lOOw + caixa com 4 de 12" 01-
Amplifcador para baixo de 800w com duas
caixas 1 falante 15" e 4 falantes 10" 01-

Sisfema de fones com fio composto por 12
canais de amplificador e 12 fones 01-Kit de
bateria acústica completa 20-Pralicável
telescópico de 2.0x1,0 com altura regulável
de 0,50 a 1,00m 01-Tècnico de som 02-
Auxiliares Técnicos ILUMINAÇÃO 60-
Refletores Par 64 - Focos 01, 02 e 05 com
lâmpadas de I.OOOw e gelatinas com cores
variadas 16-Elipsoidal de 36° a 50° 16-
Fresnel 12-Moving beam SR200w 12-
Moving Head 575 06-Moving wasti 08-
Strob SOOOw DMX 12-Ribaltas de led 3w

24-Par Led 5w RGBWA 04-Varas de ACL

com 4 refletores cada 08-Max Brutt 06

Lâmpadas 02-Canhão seguidor de 1200w
02 Máquinas de fumaça 2000 DMX com
ventilador 01-Mesa de luz Digitai d 2048
canais com 4 universos, 12-Set Ligtits de
lOOOw 01-Rack Dimmer com 36 Canais de

4000W 01-Cabos e Conexões para Ligar
Todo o Sistema, 60-Metros Lineares de

Estrutura em Ouraluminio no Formato de

O30, 30-Metros Lineares de Estrutura em

Duraluminio no Box Truss, 01-Técnico de

iluminação 02-Auxiliafes Técnicos

%
ÍM5

04

LOCAÇAO DE DISCIPLINADORES-. em
aço ou ferro galvanizado e 2x1 metros,
para disciplinar entradas, isolar áreas,
organizar filas dentro do espaço do evento,
proteger equipamentos, permitindo a
visibilidade, entre outras funcionalidades.

TOUDOS

RODRIGUES, AÇO
GALVANIZADO

2,000 diárias R$ 30,00 R$ 60,00,00

LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180 KVA:
Geradores especiais, devidamente
cercados com grades de proteção,
silenciados a diesel, com reguladores
eletrônico de tensão e freqüência, painel
elétrico completo (voltimetro,
frequencimetro e comando, etc) disjuntores
geral tripolar, com chave trifàsica com
fusível de proteção de 400 amperes cada,
nas tensões 110 e 220V, estabilizado,
aterrado e com chave reversora. Deverá

ser fornecido cabo com metragem
suficiente para as suas utilizações (minimo
de 100 metros) e caixa de distribuição de
energia compatível com as necessidades
do evento, como também todas as

conexões necessárias para o perfeito
funcionamento do equipamento, A
contratada fica responsável pelo transporte
e abastecimento de combustível dos

geradores, operadores, além de extintores
de incêndio exigiveis, sendo que as
quantidades e localização poderão ser
alteradas pelo Corpo de Bombeiros,

05
CUMMINS 50 diárias R$ 1.950,00 R$97,500,00

LOCAÇAO DE GERADOR DE 250 KVA;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) - Praça Getúlio Vargas, n' 40B, Centro, Santa Rita, PB,
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Geradores especiais, devidamente
cercados com grades de proteção,
silenciados a diesel, com reguladores
eletrônico de tensão e freqüência, painel
elétrico completo (voltimetro,
írequencimetro e comando, ele) disjuntores
geral tripolar, com chave triíásica com
fusível de proteção de 800 ampares cada,
nas tensões 110 e 220V, estabilizado,

aterrado e com chave reversora. Deverá

ser fornecido cabo com metragem
suficiente para a suas utilizações (mínimo
de 100 metros) e caixa de distribuição de
energia compatível com as necessidades
do evento, como também todas as

conexões necessárias para o perfeito
funcionamento do equipamento. A
contratada fica responsável pelo transporte
e abastecimento de combustível dos

geradores, operadores, além de extintores
de Incêndio exigiveis, sendo que as
quantidades e localização poderão ser
alteradas pelo Corpo de Bombeiros,

CUIVlMINS 30 diárias R$ 3.100,00 RS 93,000,00

07

PALCO 16,C0X 10,00 MT; Locação,
montagem, manutenção e desmontagem
de palco com as seguintes dimensões; 16
(Frente) x 10 (Fundo) Metros, com piso de
0,50 Cm até 2,20 Cm do solo (dependendo
da necessidade da produção), com pé
direito de 7,00 metros de altura

sustentando teto em coberiura Vulcan/lona

KP 1000 com tratamento UV, anti-chamas
tensionada, formato 02 águas, montadas
em torres de Box Truss P50 de duro

alumínio fixada ao solo por meio de
sapatas, fixados com parafusos de 5/8,
Estrutura ventada em cabos de aço de
sustentação, lixados por ponteiras do tipo
estaca e esticadores. Piso todo forrado

com carpete na cor preta, em módulos
metálicos com chapas de compensado
naval 20mm, com escada de acesso e
rampa de acessibilidade de acordo com a
norma ABNT 9050. Duas torres de

alumínio em Q30 para fixação do PA de
som lipo FLY, com dimensões de lO.OOm
altura, 1,50m largura, com base de
sustentação lipo pé de galinha, Housemix
05 x 05 Metros, com tablado de no mínimo

30 Cm do solo e fechamento em todos os

lados com disciplinadores. 02 Und.
C/WARIM- 05x 05m., com paredes e teto
em painéis TS formicados, Octanorm ou
similar, podendo no teto ser utilizado
placas de material reciclado, na cor branca
e emoldurados por perfis metálicos com
piso estruturado em barrotes de 3"x 3"" e
compensados de 12mm revestido em
carpete na cor cinza ou preta, em perfeito
estado de conservação. O camarim deverá
ser provido com porta de acesso contendo
fechadura (com chave) e maçaneta.

BARRA METAIS,

PRIME

ESTRUTURAS

TUBO SAURO

VINILONA,
COMPENSADO

NAVAL-PINHEIRO

LTDA TALHA

COCK, AR

CONDICIONADO

CÔNSUL, CINTA

CATRACACABLEM

AX, PVC, DUAS

ÁGUAS AÇO
GALVANIZADO

20 diárias R$ 6.000,00 R$ 120,000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) - Praça Gelúlio Vargas, n' 40B, Centro, Santa Rita, PB.
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Instalação elétrica, a cada ^2m'. deverá
ser composta por 04 (quatro) luminárias
com duas lâmpadas fluorescentes 20w
cada, 04 (quatro) pontos de tomada, 01
(um) apareitio de ar- condicionado de no
minimo 16 000 BTU em bom estado de

conservação. Espaço reservado para
colocação de bantieiro quimico.
COBERTURA Em tenda do tipo chapéu de
bruxa, coberto em lona anti-chamas com
blaokout, na cor branca, com sistema de
drenagem para águas pluviais, devendo
apresentar beirai de no minimo 0,50m das
paredes dos camarins. Com
ATERRAMENTO As hastes de

aterramenío, Copperwel, deverão ser de
5/8"x 2,40m em cobre. Obs.: 1. O palco
deverá ter a quantidade de aterramenlos
necessários ao atendimento das normas de

segurança do CREA e Corpo de Bombeiros
militar: 2. Deverá ser montado guarda
corpo nas laterais e fundo do palco com as
normas do CREA e Corpo de Bombeiros
Militar: 3. A empresa deverá manter um
técnico durante todo o evento para resolver
eventuais problemas que possam
acontecer na estrutura montada, 4.

Serviços de montagem, desmontagem,
vigilância e transporte para o local indicado
pela Prefeitura na Cidade de Santa Rita-PB
inclusos na diária.

PALCO 12,OOX 10.00 MT; Locação,
montagem, manutenção e desmontagem
de palco com as seguintes dimensões; 12
(Frente) x 10 (Fundo) Metros, com piso de
0,50 Cm até 2,20 Cm do solo (dependendo
da necessidade da produçáo), com, com
pé direito de 7.0Ó metros de altura
sustentando teto em cobertura Vulcan/lona

KP 1000 com tratamento UV, anti-chamas
tensionada, formato 02 águas, montadas
em torres de Box Truss P50 de duro

alumínio fixada ao solo por meio de
sapatas, fixados oom parafusos de 5/8.
Estrutura ventada em cabos de aço de
sustentação, fixados por ponteiras do tipo
estaca e esücadores.Piso todo forrado com

carpete na cor preta, em módulos
metálicos com chapas de compensado
naval 20mm, com escada de acesso e

rampa de acessibilidade de acordo com a
norma ABNT 9050. Duas torres de

aluminio em Q30 para fixação do PA de
som tipo FLY, com dimensões de 1C,OOm
altura, 1,50m largura, com base de
sustentação tipo pé de galinha Housemix
05 X 05 Metros, com tablado de no minimo
30 Cm do solo e fechamento em todos os
lados com disciplinadores. 02 Und.
CAMARIM- 05x 05m., com paredes e teto
em painéis TS formicados, Octanorm ou
similar, podendo no teto ser utilizado

BARRA METAIS,

PRIME

ESTRUTURAS

TUBO SAURO

VINILONA,

COMPENSADO

NAVAL-PÍNHEIRO

LTDA TALHA

COCK, AR

CONDICIONADO

CÔNSUL, CINTA

CATRACACABLEM

AX, PVC, DUAS

ÁGUAS AÇO
GALVANIZADO

30 diárias R$4.700,00 RS 141,000,00

COMISSÃO PERMANENTE ÕE LÍCITÁÇÀO (CPL) • Praça Gelúlio Vargas. n° 40B. Centro, Santa Rita. PB
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placas de material reciclado, na cor branca
e emoldurados por perfis metálicos com
piso estruturado em barrotes de 3"x 3" e
compensados de 12mm revestido em
carpete na cor cinza ou preta, em perfeito
estado de conservação, O camarim deverá
ser provido com porta de acesso contendo
fectiadura (com ctiave) e maçaneta,
instalação elétrica, a cada I2m', deverá
ser composta por 04 (quatro) luminárias
com duas lâmpadas fluorescentes 20w
cada, 04 (quatro) pontos de tomada, 01
(um) aparelfio de ar- condicionado de no
mínimo 16,000 8TU em bom estado de
conservação. Espaço reservado para
colocação de banheiro químico,
COBERTURA Em tenda do tipo chapéu de
bruxa, coberto em lona anti-chamas com
biackout, na cor branca, com sistema de
drenagem para águas pluviais, devendo
apresentar beirai de no mínimo 0,50m das
paredes dos camarins. Com
ATERRAIvIENTO As hastes de
aterramento, Ccpperwei, deverão ser de
5/8"x 2,40m em cobre, Obs,: 1, O palco
deverá ter a quantidade de aterramentos
necessários ao atendimento das normas de
segurança do CREA e Corpo de Bombeiros
miiilar; 2, Deverá ser montado guarda
corpo nas laterais e fundo do palco com as
normas do CREA e Corpo de Bombeiros
f^ilitar; 3, A empresa deverá manter um
técnico durante todo o evento para resolver
eventuais problemas que possam
acontecer na estrutura montada, 4.
Serviços de montagem, desmontagem,
vigilância e transporte para o local indicado
pela Prefeitura na Cidade de Santa Rita-PB
inclusos na diária. Locação de palco, com
as seguintes caracteristicas mínimas: palco
de 8m X 6 m (oito por seis) com 1,80
metros de piso ao solo, coberto com 7
metros de piso ao teto (perfazendo a altura
lotai 8,80 metros. Todos os itens
necessários para a montagem do tablado
de acordo com as normas técnicas de
segurança e os serviços de montagem,
desmontagem, vigilância e transporte para
o local indicado pela Prefeitura na cidade
de Santa Rila-PB inclusos na diária.

, ̂

"COMISSÃO PERMANENTE DE UCÍTA^Õ{CPL) - Praça Gelúlio
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09

11

12

13

LOCACAO DE PALCO MEDINDO 08M x
06M (oito por seis metros): com 1,80
metros de piso ao sole, coberto com 7
metros de piso ao teto (perfazendo a altura
total 8,80 metros. Todos os itens
necessários para a montagem do tablado
de acordo com as normas técnicas de
segurança e os serviços de montagem,
desmontagem, vigilância e transporte para
o local indicado pela Prefeitura na cidade
de Santa Rita-PB inclusos na diária.

LOCACAO DE TABLADO SEM
COBERTURA, MEDINDO 06 x 06 (seis por
seis metros): com o piso forrado com
carpete azul escuro. Iodos os itens
necessários para a montagem do tablado
de acordo com as normas técnicas de
segurança e os serviços de montagem,
desmontagem, vigilância e transporte para
o local indicado pela Prefeitura na cidade
de Santa Rira-PB, inclusos na diária.

ARQUÍBANCADA " COM 08 (oito)"
DEGRAUS: metro linear, com bom
acabamento metálica tubular, COM
COBERTURA de tendas, modelo chapéu
de bruxa ou pirâmide (04 x 04 metros),
confeccionadas em lona anti-
chamasnightandday (branca ou
transparente), com no mínimo três escadas
de acesso com largura minima 2m e 20cm,
com corrimâo, com fechamento total ou
longarinas com espaçamento máximo de
15 cm. Com Para-Corpo medindo 1 metro
e  cinqüenta centímetros de altura,
totalmente fechado ou longarinas com
espaçamento máximo de 15 cm, com Para-
Corpo nas laterais com no mínimo 1 metro
e 50 centimetros de altura, totalmente
fechado ou longarinas com espaçamento
máximo de 15 centímetros. Deverá conter
no mínimo 01 (um) refletor de no mínimo
400 Whatts, tipo HQI, a cada 06 (seis)
metros, com instalação elétrica,
aterramento e quadro com disjuntores para
ligar/desligar os mesmos. Conforme as
normas técnicas do CREA Metro linear
Para Período de até 05 (cinco) dias e
Corpo de Bombeiros Militar. Todos os itens
necessários para a montagem da
arquibancada de acordo com as normas
técnicas de segurança e os serviços de
montagem, desmontagem, vigilância e
transporte para o local indicado pela
Prefeitura na cidade de Santa Rita-PB,
inclusos na diária.

ESTRUTURA EM GRID: metro linear, grid
em alumínio padrão Q30, para montagem
de portais e pórticos, para divulgação das

BARRA METAIS,
PRIME

ESTRUTURAS

TUBO SAURO

VINILONA,
COMPENSADO

NAVAL-PINHEIRO

LTDA TALHA

COCK, AR

CONDICIONADO
CÔNSUL, CINTA
CATRACACABLEM

AX, PVC, DUAS

Aguasaço
GALVANIZADO

BARRA METAIS.
PRIME

ESTRUTURAS

BARRA METAIS,
PRIME

ESTRUTURAS

TOLDOS

RODRIGUES, AÇO
GALVANIZADO

100 diárias

200 und

R$ 3,700,00

R$ 1.400,00 R$280.000,00

500 metros

2.000

R$ 700,00 R$ 350.000,00

metros R$ 30,00 R$ 60.000,00
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demandas da prefeitura, com montagem e
desmontagem por conta do coniratanle.
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CADEIRA PIJ\STICA SEM BRAÇO, COR
BRANCA: empilhável, resistente até lõOKg
de boa qualidade, com ótimo estado de
conservação e tiigiene. Serviços de
montagem, desmontagem, vigilância e
transporte para o local indicado pela
Prefeilura da cidade de Santa Rita-PB,

inclusos na diária.

TRAMONTINA 100,000 und R$1,65 R$ 165.000,00
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MESA PLASTiCA BRANCA QUADRADA:

empilfiável e de boa qualidade, com ótimo
estado de conservação e higiene, Serviços
de montagem, desmontagem, vigilância e
transporte para o local indicado pela
Prefeitura da cidade de Santa Rita-PB,

inclusos na diária.

TRAMONTINA 25.000 und R$ 3,50 R$ 87,500,00

TOTAL R$ 2,229.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA • DA VALIDADE DOS PREÇOS:
2.1 A referida Ala de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze} meses, considerados da data de publicação de seu extrato na
imprensa oficial.
2.2 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura de Santa Rita firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de
Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1 A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva
Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade
Pregão Presencial n° 038/2017, parte integrante do presente instrumento de compromisso A presente Ata de Registro de Preços,
durante sua vigência poderá ser utilizada:
3.2 Pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta
Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa,
3.3 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial n" 038/2017, que fizerem
adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA QUARTA • DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
4.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n° 038/2017 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido
certame:

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO
5.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata. Fica eleito o Foro Da Comarca de Santa Rita - PB.
5.2 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes, em
três vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito.

Santa Rita, 01 de dezembro de 2017.

EMERSON FERNAICES^LVINO PANTA
PREFEITO

ALEXANDRE LAURETITINO-DA SILVA EIRELI • EPP

CNPJ: 11,500.957/0001-13

sJ~)^vu.S/ ^ ÍJól'^'TTií'Vvíõ
DENISE MOURA DO NASCIMENTO-EPP

CNPJ: 17.886.274/0001-22
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